
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 
 

 

Maximale Arbeitshöhe 11.7 m 
Maximale seitliche Reichweite 7,00 m 
Maximale Korblast 250 kg 
Maximale Abstützbreite n.a. 
Gerätelänge 3,86 m 
Gerätebreite 1,20 m 
Gerätehöhe 2,22 m 
Gesamtgewicht 6970 kg 
Korbgröße (l x b) 1,15 x 0,80 
Korbdrehung 180° 
Antriebsart Elektrisch 
Korbarm Ja 
Reifentyp Non-Marking 

 

 12m Elektrisch Gelenk-Teleskopbühne Haulotte Type: HA12 CJ 

Besonderheiten 

➢ Selbstfahrend 

➢ Mit Korbarm 

➢ Allrad Antrieb 

➢ Gelenk-Teleskop 

➢ Pendelachse 

➢ Fahrbar in voller Höhe 

➢ Non Marking Reifen 

 

MA-BO Hoogwerkers BV 

www.ma-bo.info 
0316-745613 
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