
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 
 

 

Maximale Arbeitshöhe 13.60  m 
Maximale seitliche Reichweite n / A. 
Maximale Korblast 4.000 kg 
Maximale Abstützbreite 3,34 
Gerätelänge 5,59 m 
Gerätebreite 2,22 m 
Gerätehöhe 2,44 m 
Gesamtgewicht 9.250 kg 
Korbgröße (l x b) n / A. 
Korbdrehung n / A. 
Antriebsart Diesel 
Korbarm Nein 
Reifentyp All Terrain 

 

 14m Diesel Telestapler Merlo Type: P 40.14 PLUS 

Besonderheiten 

➢ Diverse Anbaugeräte lieferbar 

➢ Vielseitige Anwendungen 

➢ Höhe Hubkraft 

➢ Sehr Wendig 

➢ Vier lenkbare Antriebsräder 

➢ Allrad (4 x 4) 

➢ All Terrain Reifen 

➢ Einfache Bedienung 

MA-BO Arbeitsbühnen GmbH  

 

 

www.ma-bo.info 
02562-4000 
dispo@ma-bo.info 
Marie Curie Straße 16, D-48599 Gronau 
 
 


